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633Conseils techniques au : 03 20 03 69 17

GT 22

Fig. : GT 22
 · Dimensions utiles de table : 200 x  450 mm
 · Dimensions de meule : 200 x 13 x 31.75 mm 
 · Poids maximum admissible : 128 kg

Rectifieuse plane de haute qualité  
avec visualisation digitale  DPA 31. 

Accessoires pour GT 22 Code Art.
Séparateur magnétique et filtre à bande de papier MPS 1 311 2000•1 

Filtre de rechange 311 2001•1 

Aspiration de la poussière de ponçage 311 2015•1
Adaptateur de meule 311 2010•1 

Extracteur de diamant 311 2025•1
Meule corindon grain 46 311 2040•1 

Meule corindon grain 60 311 2042•1 

Meule corindon grain 80 311 2044•1

Lubrification centralisée
 · Manuelle

Plateau de serrage
électromagnétique
 · Serrage rapide et sûr de

pièces à usiner

Indicateur de position
numérique DPA 31-2
 · Facile à utiliser, clavier à mem-

brane, protégé contre  
les projections d‘eau,  
anti-éblouissant et se  
laisse se nettoie facilement

Nouvelles barres de
mesures :
 · Les mesures électroniques 

sont protégés et scellés dans 
le boîtier

 · Permet une mesure
précise et des résultats  
de mesure fiables

 · Système de mesure dans  
l‘huile ou liquides de
refroidissement

 · Tolérance aux vibrations  
et aux perturbations
magnétiques


