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Série BSM-H

Fig. : BSM-H 16 Fig. : BSM-H 25

Fig. : Socle pour BSM-H 25Fig. : Foret à bédane carré 
à queue cylindrique

 · Idéal pour la construction de meubles  
et assemblages divers (tenons, mortaises)

 · Modèles compactes, se positionnent 
parfaitement sur un établi (socle disponible  
en option pour le modèle BSM-H 25)

 · Construction massive en fonte du bâti de la 
machine avec des guidages précis en queue 
d’aronde dans chaque axe, entièrement 
réglable 
 
 

 · Long levier pour la course de mortaisage, 
limitant ainsi les efforts  

 · Mors de serrage mobile avec fonction  
de serrage rapide 

 · Butées de serrage permettant un réglage 
simple et rapide de la course en X et Y pour  
le travail répétitif 
 
 
 
 

 · Tête de mortaisage maintenue par un vérin 
pneumatique pour un meilleur confort 
d’utilisation 

 · Attachement d’outils via un mandrin de perçage 
à clé. Permet également le perçage 

BSM-H 25
 · Grande course de l’axe Z de 200 mm pour  

les pièces hautes
 · Grande rigidité de la colonne à queue d'aronde 

avec déplacement par crémaillère

Accessoires BSM-H 16 Code Art.
Foret à bédane carré 6.35 mm (1/4") 591 6100•4
Foret à bédane carré 8 mm (5/16") 591 6101•4
Foret à bédane carré 9.5 mm (3/8") 591 6102•4
Foret à bédane carré 12.7 mm (1/2") 591 6103•4
Foret à bédane carré 15.87 mm (5/8") 591 6104•4

Accessoires BSM-H 25 Code Art.
Socle 1 porte 591 6125•4
Foret à bédane carré 6.35mm (1/4") 591 6100•4
Foret à bédane carré 8 mm (5/16") 591 6101•4
Foret à bédane carré 9.5 mm (3/8") 591 6102•4
Foret à bédane carré 12.7 mm (1/2") 591 6103•4
Foret à bédane carré 15.87 mm (5/8") 591 6104•4
Foret à bédane carré 19.00 mm (3/4") 591 6105•4
Foret à bédane carré 25.4 mm (1") 591 6106•4

Nouveau
Mortaiseuses à bédane carré BSM-H 16 / BSM-H 25. 
Machines compactes pour le perçage et le mortaisage.
Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

Accessoires de série
 · Foret à bédane carré 6.35mm (1/4")
 · Foret à bédane carré 9.5mm (3/8")
 · Foret à bédane carré 12.7mm (1/2")

Modèle BSM-H 16 BSM-H 25
Code article 590 6116•1 590 6125•1

Spécifications techniques
Puissance moteur ~ 50 Hz 370 W / 230 V 750 W / 230 V
Hauteur de pièce max. 110 mm 210 mm
Profondeur max. de la pièce 125 mm 145 mm
Profondeur max. mortaise 76 mm 76 mm
Tailles de burin 6 à 16 mm 6 à 25.4 mm
Attachement pour mandrin de perçage B16-13 mm B16-16 mm
Vitesse de rotation 1400 T/min. 1400 T/min.
Table de travail (L x l) 180 x 150 mm 400 x 150 mm
Courses de la table X / Y 80 / 65 mm 175 / 150 mm
Dimensions (L x l x H) 270 x 480 x 780 mm 790 x 620 x 1630 mm
Poids net (brut) 39 kg (49 kg) 89 kg (110 kg)


