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Conseils techniques au : 03 20 03 69 17 1063

MRB 40 KS 
· Pour les réparations et maintenances sous les véhicules 
· Ergonomique avec un appui-tête rembourré 
· Manipulation aisée grâce aux 6 roulettes pivotantes 

résistantes aux graisses 
· Rangements latéraux pratiques 

MRB 40 KS et KRL 1 - Chariots de visite. Pour une position de travail confortable.
KRL 1 
· Chariot de visite transformable en tabouret pour un gain de place
· Construction robuste en acier avec matelas en mousse 
· Châssis renforcé avec 7 roulettes directionnelles

· Facilement
 transformable 

· Convient pour le chargement, le déchargement, 
le montage, la réparation et l’entreposage

· Pour une utilisation en atelier ou en usine 
sur des sols plats et lisses

· Déplacement et mise en place faciles grâce 
à quatre roues directionnelles avec freins 

· Réglage en hauteur simple et sûr en mode 
déchargement à l’aide de crochets 
et goupilles de sécurité sur les montants

· Construction stable et robuste, non 
sujette aux torsions grâce aux renforts 
transversaux

· Modèle présenté avec palan en option
et griffe en option

· Réglage en hauteur 
simple et sûr en mode 
déchargement à l’aide de 
crochets et goupilles de 
sécurité sur les montants

· Robuste et stable

· Roues directionnelles 
avec freins

Série PK - Portiques mobiles

Modèle MRB 40 KS KRL 1
Code article 620 1801 620 1802

Spécifications techniques
Capacité de charge max. 120 kg 120 kg

Dimensions (L x l x h) mm 1010 x 475 x 130 mm 1020 x 400 x 140 mm (couché)
485 x 400 x 440 mm (tabouret)

Poids net (brut) 4.8 kg (7.2 kg) 6.7 kg (10 kg)

Fig. : KRL 1

Fig. : PK1
· Avec palan K 1000, pince TK 1 

et aimant de levage PLM 101 
en options

Fig. : MRB 40 KS

Chariots de visite / Portique mobile

Top vente

Convient pour le chargement, le déchargement, 
le montage, la réparation et l’entreposage
Pour une utilisation en atelier ou en usine 

Déplacement et mise en place faciles grâce 

Réglage en hauteur simple et sûr en mode 
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Modèle PK 1 PK 2
Code article 617 2100 617 2200

Spéci� cations techniques
Capacité de charge 1 t 2 t
Hauteur min./max. 2200 – 3600 mm 2400 – 3600 mm
Largeur de passage 2400 mm 2380 mm
Section poutre en I (l x h) 74 x 120 88 x 160
Dimensions (L x l x h) ca. 2500 x 1200 x 2520 mm 2500 x 1200 x 2560 mm
Poids net (brut) 128 kg (156 kg) 153 kg (173 kg)

PK 2

Nouveau


