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AC 11Conseils techniques au : 03 20 03 69 17

Enrouleur KAR PRO 3 x 1,5 10 m. 
Avec mécanisme d‘enroulement automatique 
pour les loisirs, l’agriculture, l’artisanat et l’industrie.

Modèle KAR PRO 3 x 1.5 10 m
Code article 216 4021

Spéci� cations techniques
Dimensions câble 3 x 1.5 mm²
Longueur câble 10 m
Longueur du câble de raccordement 1 m
Hauteur de montage 1.2 à 1.5 m
Tension de raccordement 230 V
Puissance de câble déroulé 2 kW
Puissance de câble enroulé 800 W
Dimensions (L x l x h) 310 x 160 x 265 mm
Poids net (brut) 9.8 kg (10 kg)

Fig. : KAR PRO 3 x 1.5 10m

Nouveau

· Enrouleur de câble automatique avec entraînement par ressort
· Châssis en plastique résistant aux chocs
· Support mural pivotant en acier laqué
· Blocage et enroulement automatique du câble par simple traction
· Modèle professionnel 230 V à prise de terre (mâle et femelle)
· Avec protection thermique contre les surcharges
· Classe de protection IP24

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

Fabrication  
italienne

Enrouleurs de tuyau


