
68 Toutes nos machines sont fabriquées selon les normes CE

Torche plasma S 65 REFROIDI PAR AIR

Spéci� cations techniques S 65
Refroidissement Refroidi par air
Spécifi cation Raccordement central
Raccord Universel
Facteur de marche DC 60% à 60 A
Pression d‘air 4 bar
Consommation d‘air 100 l/min.

· Grande rentabilité grâce à la qualité et la robustesse des pièces détachées
· la forme spéciale de la poignée avec surface caoutchoutée assure une 

ergonomie optimale et empêche la torche de découpe de tourner dans la main 
· La qualité des pièces d‘usure permet d‘obtenir une durée 

de vie supérieure à la moyenne.
· Nouveau bouton à micro-commutateur pour plus de précision 

et de confort. Une petite pression du doigt suffi t pour actionner la torche

Torche pour 
CRAFT-CUT PRO 41P Code Art.

S 65 - 6 m
Connecteur inclus

133 2065

Nr. Désignation Code Art. Qté (1)

5 Electrode plasma courte 133 2100 10
3 Tuyère de coupage 0.8 mm 133 2101 10
3 Tuyère de coupage 1 mm 133 2102 10
3 Tuyère de gougeage 1.6 mm 133 2106 5
2 Buse de protection extérieure 29 mm 133 2103 2
1 Entretoise 133 2104 2

Bague de maintien 133 2105 2
4 Diffuseur 4.6 mm 133 3112 1

Chariot de guidage de torche 133 3141 1
Coffret de consommables (Compatible 
pour N° d‘article : 133 2065, 107 5041, 
107 5042)

133 2110 1

Un kit compas pour torche 133 3121 1

Nr. Désignation Code Art. Qté (1)

1 Tube de refroidissement Zeta 40 - 130 A 133 1202 4
2 Diffuseur tourbillon Zeta 40 - 130 A 133 1204 2

3 Buse de protection extérieure  
Zeta 40 - 130A 133 1206 2

Dispositif de coupe circulaire Zeta 133 1208 1
4 Electrode Zeta 110 - 130A 133 1501 10
5 Buse de coupe 1.5 mm Zeta 110 A 133 1502 10
6 Pièce d'écartement Zeta 110 - 130 A 133 1506 1
7 Joint torique Zeta 40 - 130A 18 x 1 mm 133 1209 1
8 Corps de la torche Zeta 40 - 130 A 133 1210 1

Actionneur de l'unité de palpage Zeta
40 - 130 A 133 1211 1

Bouton-poussoir Zeta 40 - 130 A 133 1213 1
Kit de poignée Zeta 40 - 130 A 133 1214 1

Torches pour découpeurs plasma

Torche automatique Zeta 110.

Torche pour 
CRAFT-CUT PRO  123 Code Art.

Torche Zeta 110 - 7.6 m 133 1123  xx.xx 

Spéci� cations techniques Zeta 110
Spécifi cation Raccordement central
Raccord Raccord C.raftweld
Facteur de marche DC 85% à 110 A
Pression d‘air 5 bar
Consommation d‘air 155 l/min.
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